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WAREMA Lichtschachtabdeckungen bieten einen wirksamen Schutz gegen eindringende Insekten, Schmutz 
aber auch Mäuse in Lüftungsschächten. Dabei sind sie nicht nur licht- und luftdurchlässig, sondern auch extrem 
witterungsbeständig. Ihre sehr flache und abgerundete Form kommt ohne Stolperkante aus – und gibt sogar  
dem Schacht einen eleganten Rahmen.

Lichtschachtabdeckungen
Wetterfeste Abdeckung

Merkmale

Ihre Vorteile
–– Schutz vor Ungeziefer, Laub und Schmutz
–– Extrem flache, aber dennoch stabile Abdeckung (keine Stolperkante)
–– Abdeckung ist licht- und luftdurchlässig, witterungsbeständig
–– Gaze aus begehbarem und robustem Edelstahlgewebe

max. Breite 1.800 mm

max. Höhe 1.000 mm

Bedienung Fest montiert auf Gitterrost

Gaze Edelstahlgaze (A2) 

Rahmenprofil Aluminium, stranggepresst, Oberfläche naturfarben eloxiert

Anwendungsbereiche Licht- und Lüftungsschächte, auch mit oberhalb des Licht-
schachtes endender Fensteröffnung

Montage
Auf dem Rost mit Befestigung durch Kautschukband oder 
Verschraubung, auch bei unzugänglichen Lichtschächten 
möglich über Kippdübelmontage

➊	Rahmenprofil 
➋	Edelstahlgaze (A2)


